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Gebrouchsonweisung für Y#:# lötlompen mit Pumpe

Füllen: Mon fülle die Lompe noch Abschrouben der Flügelmutter mit dem für die betreffende Lompe vorgeschriebe-
nen Brennstoff ') nicht gonz voll. Flügelmutter fest oufschrouben, nochdem mon sich überzeugt hot, doß sich in der-
selben eine gule Dichtung befindet.
Anwörmen:  Mon fü l le  d ie Anwdrmeschole mi t  Spi r i tus und entzünde denselben.
Anzünden: Kurz vor Verlöschen der Anwörmeflomme gebe mon 2 - 3 Stöße mit der Luftpumpe und öffne die Venli l-
spindel ein wenig noch links. Sollten sich die enfslrörienden Gose nicht entzünden, so'6olte mon schnell ein Streich-
frolz on die Brennrohrmündung, um ouf diese Weise die ousströmenden Gose zu entzünden.
Regulierung: Noch wenigen Minulen wird sich der Bre.riner erhitzt hoben, und nun gebe mon ie noch Bedorf mehr
Druck mittels der Luftpumpe. Die Flomme lößt sich dultb die Ventilspindel regulierön, und zvJor derort, doß mon
eine orößere Flomme'erziält durch Drehen der Ventilspindel noch links und eiie klein6re durch Drehen noch rechts.
Auslöichen: Jede Lompe wird durch Zudrehen der Venii lspindel noch rechts ousgelöscht.

' | 
. Brennstoff isl schlecht und unrein. Nur gulen Brennstoff verwenden. (Speziolbenzin).

2. Die Lompe ist zu wenig vorgewörmt. Mon wiederhole desholb dos Voharörmen.
3. Die..Düsd ist verstopft. 

-Mon 
ieinige dieselbe mit der beigegebenen Reinigungsnodel, vermeide ober die Ver-

größerung des Düsenloches.
Bei Lompen und Kolben mit oulomolischer Düsenreinigung keine Reinigungsnodel benutzen. Bei diesen Geröten
erfolgl 'Düsenreinigung durch Zudrehen der Spindel. 

-

4. Die Stoffbüchse ist undicht. Mon ziehe dieselbe elwos noch oder erneuere den Uberzug.
5. Dos Pumpenventil ist undicht. Mon.antferne die Ventildichtung und ersetze dieselbe durCh eine neue.
* )  Für  Benz in -Lompen:  Benz in  (L ig ro in  spez .  Gewich t0720-0730) .' 

Für Petroleum-L-ompen : Gutäs iompeh-Petroleum.
Für Spiritus-l.ompen: Spiritus denoiuriert 90-960. 

füK

Directions for use "t Y{,[::# solderins lomps with pump
Fill ing: Unscrew the wing nut, f i l l  the lomp neorly entirely with the fuel *) prescribed in eoch individuol cose.
Tighten the wing nut ofter hoving exomined thot it is provided with o perfecl pocking.
Heoting: Fil l  rhe preheoting cup with spirit ond l ight it.
l ighring: When spirit is burned neorly down perfoim 2 or 3 blows with lhe pump hondle ond open the regulotion
spindle slightly to the left. l f the escoping gos does not ignite iust hold o molch on the tip ond the gos wil l cotch fire.
Regulotion: Within o few minutes lhe burner wil l be heoted. Now, if necessory, increose the pressure by pumping.
Th-e intensity of the flome con be reguloted os follows: Higher temperoture when regulotion spindle in turned to
left, lower temperoture when lurned to right.

lnstondhqltung der Lompe
Schlechtes Brennen der Lompe hot folgendg Ursochen:

tiri"öitt'lit-d;1td""'ü;;';;ii;ö;üi"' *i'""n'tt'" resulotion '.p1ld.l_" isju119d entirely to the risht.

Moinlenonce of the lomp
Uniotisfoctory burning is due to lhe following couses:
L The fuel is bod ond impure. Employ best fuel only (speciol oosoline).
?. I," lgrp ir.unsufficienily preh.eäte.ä. Repeot, theräfäie, the-pre,heotin2. The Iomp is unsufficiently preheoted. Repeot, therefore, the preheoting process.
3. The tip is chocked. Cleon.it with the ottoched cleonsing needle. Avoid. ony.ra
z. lhe Iomp ls unsuttrcrently preheotecl. Kepeot, theretore, the preheotlng process.
3. The tip is chocked. Cleon it with the ottoched cleonsino needle. Avoid ony wideninq

emplby o cleonsing needle for lomps ond.pistons with'outomqtic tip cleoniing. Theiecleonsing. These
of the tip hole. Do not
lomps ore outomot ico l lyemploy  o  c leonsrng need le  to r  lomps ond p ts to

cleons-e-d when the.regulo-t ion spindle is closed.c leonsed  when  t he  regu lo t t on  sp tnd le  t s  c l osed .
The stuffing box is.leoly._Tighten its nut union or renew the.cootinI  ne stuttrno box ts leoky. l tqhten tts nut unton or renew the coottnq.
The pump Volve is leokf. Reäove the volve pocking ond reploce i t  6y o new one.

* )  For  goso l ine  lcmps: .Goso l ine  ( l ig ro j l  . spg ; ,  we igh t  0720 to0730) .  For  kerosene lomps:  good lomp kerosene.
ro r  sPr r t  tompS:  methy to ted  3prn t ,  yU to  yOu.

Mode d'emptoi pour tompes ö souder i:;.-; yrffi*
Remplissoge: Aprös ovoir d6vlss6 l '6crou ö oreil les, on verse le combustible *) prescrit pour lo lompe dons le
r6servoir sons le remplir enliörement. Ensuite, on visse l '6crou ö oreil les rigidement opräs ovoir v6rif i6 que son
6tonchooe est porfoit.
Pr6choulfoge:'Remplissez lo coupe d chouffoge d'olcool d brOler et l 'embrosez.
Allumoge: L'olcool ö p^eu. prös consum6, on donne.deux ö trois coups ovec lo- pAllumoge: L'olcool ö peu prös consum6, on donne deux ö trois coups ovec lo pompe et ouvre le robinet d r6gloge
l6görement d gouche. Si les goz 6chopponts ne s'ollument pos, on tiendro ropidement une ollumetle ö l 'embouchure
du tube du brüleur pour ollumer les qoz 6chopponts de cette focon.du tube du brüleur pour ollumer les ooz 6chooponts de cätte focon.
R6gloge: Aprös quelques minutes, le-brüleur'sero chouff6 et, si 

'besoin, 
on ougmente lo pression por pomper. On

peut r6gler lo flomme por le robinet ö r6gloqe, c. ö. d. on ouomente lo flomme en le tournont ö gouche et on lopeut r6gler lo flomme por le robinet d r6gloge, c. ö. d. on ougmente lo flomme en le tournont ö gouche el on lo
diminuine en le lournont d droite.
Eleindre: Vous 6teindez lo flomme en tournont le robinet entiörement d droit.

Entretien de lq lompe
Le mouvois fonctionnemenl de lo lompe esl dü oux couses suivonles:'| 
. Le combustible est m_ouvois et impur. U-ti l isez du combustible de meilleure quolit6 seulement (d'essence spöciole).

2. Le pr6chouffoge de lo lompe est insuffisont. R6p6tez le pr6chouffoge.
3. Lo tuyöre.est bouch6e. On lo nettoie ovec l 'oiguil le de netloyoge föurnie ovec choque lompe. Evitez l '6lorgisse-

menl de l'ouverture de lo tuyöre,
Lorsqu'i l s'ogif des lompes et pistons ovec. d6bouchoge o-ufomotique n'uti l isez pos des oiguil les de netloyoge. Dons
ces opporeils, on oblienl le nettoyoge des tuyöres en fermont le robinet d r6gloge.

4. Lo boiiö de böurroge est in6tonch'e. ön reserie son 6crou d roccord ou rempläce-le recouvremenf.
5. Lo soupope de lo p6mpe est in6tonche. On remploce lo soupope por une oütre.
* )  Pour lompes-ä  essence. :  D 'essence ( l ig ro in  po ids  sp6c i f ique  0720ö0730) .  Pour  lompes ä  p6 t ro le :  Le  mieux  p6 t ro le  pour  lomper .  Pour

lompes ö  I 'a lcoo l :  D 'o lcoo l  d6notur is6  ü  b rü le r  de  90  ö  960.
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lstruzioni per I 'uso di lompodo do sqldqtore con pompq Lä"';; iJ
Riempimenlo: Svitote i l  dodo cid olette e r iempite lo lompodo, mo non del lutto, col combustibi le *) prescri i to per
lo  lompodo in  ques f ione.  Avv i to te  o  fondo i l  dodo od  o le t te  dopo essers i  oss icuro to  che lo  guorn iz ione de l  dodo
ö perfetto.
Riscqldqmento: Versote del l 'olcool nel l 'opposito recipiente ed occendetelo.
Accensione: Poco primo che si spegno lo f iommo di r iscoldomento dote 2 o 3 urt i  col lo pompo d'orio ed opri le un
pö. o sinistro l 'osto di volvolo. Se i  gossi .di uscito non. si  occendono, mettete ropidomente un f iommifero ol lo bocco
de l  tubo d i  combust ione per  occendere  d i  ques to  modo i  qoss i  d i  usc i to .
Rego loz ione:  Dopo poch i 'm inu t i ,  i l  corburo töre  sord  r i sco läo to ;  oumento te  odesso,  o  b isogno,  un  pö  lo  p ress ione
per  lo  pompo d 'o r io .  S i  puö rego lo re  lo  f  iommo per  l ' os to  d i  vo lvo lo  d i  modo to le  che s i  oumento  lo  f iommo quondo
s i  g i ro  l ' os to  d i  vo lvo lo  o  s in is t ro  e  se  lo  d iminu isce  per  lo  g i roz ione o  des t ro .
Spegn i lu ro :  S i  spegne ogn i  lompodo quondo s i  ch iude l 'os to  d i  vo lvo lo  per  g i roz ione o  des t ro .

Monutenzione dello lompodo
Funzionomento difettoso e le sue couse:
'1. 

l l  combustibi le ö cott ivo ed impuro. lmpiegote soltonto combustibi le di buono quoli td (Essenzo speciole).
2 .  l l  r i sco ldomenlo  de l lo  lompodo ö  insu f f i c ien te .  R ipe te te  dunque l 'operoz ione d i  r i sco ldomento .
3. L'ugel lo ö otturoto. Purif icotelo col l 'ogo di puri f icozione Torni io col lo lompodo ed evitote l 'oggrondimento

deFoperluro d'ugel lo. Non impiegote 
-un 

ogö di puri f icozione per lompode 
'e 

stontuff i  con purif iääzione oufo-
mol ico  deg l i  uge l l i .  In  ques t i  opporecch i  g l i  uge l l i  vengono pur i f i co t i  per  lo  ch iusuro  de l l ' os to .

4 .  l l  p remis toppo non fo  tenuto .  S i  s t r inge  i l  p remis toppo oppure  s i  r innovo lo  guorn iz ione.
5 .  Lo  vo lvo lo  d i  pompo non fo  tenuto .  S i  r innovo i l  tu rocc io lo  de l lo  vo lvo lo .

*)  P.- t  l *ood.  o benzino:  Benzino {L ioroin,  peso speci f ico 0720 q 0730).'  
Per lom'pode o petro leo:  Buon peiro ieo do lompäde. Per lompode oä olcool ;  Alcool  denoturolo d i  90 o 960.  
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tnstrucciones de uso pqro lämporos de soldqr con bombo 
'LAtemonioJ

Llenor: Se destorni l lo el topön y se vierte en lo ldmporo, hoslo poco boio el borde, el combustible *) previsto en
codo coso port iculor. Se oprieto bien el topön despuös de hober veri f icodo que su iunto seo perfeclo.
Co len lomien lo :  Se l leno  e l  p lo to  co len todor  con o lcoho l  y  se  enc i6nde lo .
Encend imien to :  E l  o lcc . i ' o l  cäs i  consumodo se  do  2  o  3  qo lbes  con lo  bombo v  se  obre  e l  hus i l lo  requ lodor  un  poco
o lo izquierdo. Si loi"goses de escope no se encieriden, se pone rdpidomente un fösforo o lä boquil lo poro
encenoeflos oe esle mooo.
Regulociön: En pocos minutos, el mechero serd colentodo. Ahoro se oumento; en coso de necesidod, lo presiön
con. lo  bombo. ,Se,puede regu lo r . lo  l lomo con,  e l  hus i l lo  regu lodor ,  es  dec i r  se  lo  oumento  por  g i roc i6n  o  lo
rzqureroo  y  se  lo  o rsmlnuye por  g r rocron  o  lo  derecno.
Apogomiento: Lo ldmporo se opogo cuondo se cierre el husi l lo regulodor por girociön o lo derecho.

Moneio de lo lömporo
El funcionomiento defectuoso de lo ldmporo es debido o los cousqs siguientes:
i .  E l  combust ib le  es  molo  e  impuro .  Se empleo  so lomente  combust ib le  de  bueno co l idod {benc ino  espez io l ) .
2 .  E l  co len tomiento  de  lo  l6mporo  es  insu f ic ien te .  Se rep i le  pues  e l  co len tomiento  prev io . '
3 .  Lo  boqu i l lo  es td  obs t ru ido . 'Se  lo  l imp io  con lo  ogu iä  l imp iodoro  sumin is t rodo 'con lo  ldmporo  ev i tondo todo

ex tens iön  de l  ogu ie ro  de  lo  boqu i l lo .
Poro  lömporos  y  6mbolos  con l imp iezo  qu tomdt ico  de  lo  boqu i l lo  no  se  empleo  n inguno ogu[o  l imp iodoro :
Es tos  ldmloros  öe  l imp ion  ou tom6t - icomenie  por  e l  c ie r re  de l  hüs i l lo  regu lodor . '

4. El prensoästopos t iene escope. Se lo oprieto'o se recombio el revestimiento.
5. Lo vdlvulo de lo bombo es permeoble. Se rel iro el corcho de völvulo y se lo reemplozo por otro.

* )  Poro  fdmporos  de  benc ino :  Benc ino  (L ig ro in ,  peso espec i f i co  0720 o07301.
Poro  k imioros  de  pe l r6 leo :  Buen pe t iö leo  lomponte .  

'

Poro  ldmporos  de  o lcoho l :  A lcoho l  de  order  denoturo l i zodo de  90  o  960.
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lnstrugöes poro usor os mqgoricos Y{,h?h com bombq
Pqrq encher: Desondo-se o lompo e enche-se o mocorico com combusiivel *) opropriodo, mqs sem o encher de
todo. Aperto-se outro vöz o tomio depois de se ter veri f icodo que vedo bem. 

'

Poro oquecer: Enche-se bondeiinho com olcool e ocende-se.
Porq ocender: Pouco ontes de o chomo do olcool se opooor, dd-se d bombo 2 ou 3 vezes e desondo-se o volvulo
um pouco poro o esquerdo. Se os goses nöo se inf lomoröm'chegue-se depresso um f6sforo oo tubo do mogorico.
Poro regulor: Poucos minutos depois, o queimodoi io es;ord oquecicio e'entöo cio se outro vöz d bombo iom o
moior ou menor pressöo que för necessdrio A chomo regulo-se com o vdlvulo; obtem-se umo moior, desondondo
o vdlvulo poro e esquerdo e umo chomo menor d6sondonilo-o poro o direito.
Poro opogor: Desondo-se o v6lvulo poro o direito.

Funcionomente do mqcorico
Se o mogorico queimor mol, os cousos podem ser os seguinles:
l .  Combustivel mou es s.uio. Empregor openos combustivel odequodo (gosol ino especiol).
2. Mogorico mol oquecido. Aquego-se novomenfe.
3. Bico entupido, Limpo-se o bico com o ogulho que ocomponho o mogorico mos evitondo olorgor o ori f icio.

Nos mogoricos e ferros de soldor com l impezo outomotico do bico, n6o se deve empregor o ogulho. Nesle
coso, poro l impor o bico, fecho-se o vdlvulo.

4. Md vedocöo do bucim. Apertc-se 6ste um pouco mois ou substi tuo-se o iunto.
5. Volvulo de bombo mol vedodo. Refire-se o-cort igo e substi tuo-se por ouiro.

* ) P o r o m o g a r i c o s d e g c s o l i n a :  G o s g . l i n o . ( l i g r o i n e c o m o p - e s o e s p e c i f i c o d e O T 2 0 - O T 3 O ; . P o r c m o g o r i c o s d e p e t r 6 l e o : P e t r 6 l e o d e b o o q u o l i -
dode.  Poro  moeor icos  de  o lcoo l :  A lcoo l  desnoturodo de  90-960.


